NORTH SEA 73630 - HYDRA POWER ZF PLUS 46
N Kayttéturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878
Julkaisupéiva: 7.8.2012 Paivitetty: 17.3.2023 Korvaa version: 16.8.2019 Versio: 3.0

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Seos

Tuotenimi : 73630 - HYDRA POWER ZF PLUS 46
Tuotekoodi ;73630

Tuotetyyppi : Voiteluaine

Tuoteryhma : Hydraulinesteet

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Padasiallinen kayttokategoria : Teollisuuskayttdon, Ammattikayttoon
Sovellus- tai kayttotarkoitusluokka . Voitelu- ja lisdaineet

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

North Sea Lubricants B.V. B.V.

Ampérestraat 5

NL- 3846AN Harderwijk

The Netherlands

T +31 651345369

support@ northsealubricants.com - www.northsealubricants.com

1.4. Hatdpuhelinnumero

Maa Organisaatio/Yhtio Osoite Hatanumero Huomautus
Suomi Myrkytystietokeskus Stenbackinkatu 9 +358 800 147 111 Avoinna 24 hivrk
PO BOX 100 +358 9 471 977 0800 147 111
00029 Helsinki (maksuton) 09 471
977
(normaalihintainen
puhelu)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Ei luokiteltu

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Tietddksemme tuote ei aiheuta erityisté vaaraa kunhan yleisia tyéhygienia ja -turvallisuussaantéja noudatetaan.

2.2. Merkinnat

Merkinnéat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
EUH-lausekkeet : EUH210 - Kéayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

2.3. Muut vaarat

Muut vaaratekijat, jotka eivat johda luokitteluun : Palavat nesteet. Pitkdaikainen tai toistuva ihokosketus aineen kanssa poistaa ihon
luonnolliset rasvat, miké johtaa ihotulehdukseen (dermatiitti). Tamén tuotteen vuodot
aiheuttavat vakavan liukastumisvaaran.

Ei sisalla PBT:n vPvB-aineita 2= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XIll mukaisesti
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Aine ei sisélla ainetta (aineita), joka sisaltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on
hormonitoimintaa héiritsevia ominaisuuksia, tai siind tunnistetaan olevan hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai
yhta suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tisleet (maadljy), vahat poistettu liuottimella raskaat CAS-nro: 64742-65-0 290 Ei luokiteltu

parafiiniset EY-nro: 265-169-7

aine, jolle on kansallisesti vahvistettu tydperaisen Indeksinumero: 649-474-00-6

altistuksen raja-arvo (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, REACH-nr: 01-2119471299-
ES, Fl, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LV, NL, PL, 27

PT, RO, SE, SI, SK, IS, NO, CH, TR); aine, jolle on
yhteis@ssa vahvistettu tydperaisen altistuksen raja-

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Q
‘ 2
o

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirré henkil6 raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : Pese iho runsaalla vedella.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut . Huuhtele silmat varotoimena vedella.

silméaén

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty . Ota yhteys myrkytystietokeskukseen tai ladkariin, jos iimenee pahoinvointia.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset 1 Asianmukaisen ensiavun jalkeen muuta hoitoa ei tarvita, elleivat oireet uusiudu.
Oireet/vaikutukset hengitettyna . Asianmukaisen ensiavun jalkeen muuta hoitoa ei tarvita, elleivat oireet uusiudu.
Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena : Asianmukaisen ensiavun jalkeen muuta hoitoa ei tarvita, elleivat oireet uusiudu.
Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin . Asianmukaisen ensiavun jalkeen muuta hoitoa ei tarvita, elleivét oireet uusiudu.
Oireet/vaikutukset nieltynéa : Asianmukaisen ensiavun jalkeen muuta hoitoa ei tarvita, elleivéat oireet uusiudu.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta |adketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireen mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Vesisuihke. Kuiva jauhe. Vaahto. Hiilidioksidi.
Soveltumattomat sammutusaineet : Ala kayta vesisuihkua, koska se saattaa aiheuttaa palon leviamisen.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Voi tuottaa myrkyllista savua.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Ala ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Erillinen kannettava hengityslaite.
Téaydellinen suojavaatetus.
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Suojaimet . Poista kaikki sytytyslahteet, jos sen voi tehda turvallisesti.
Hatatoimenpiteet : Tuuleta vuotoalue.

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Suojaimet . Ala ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Lisatietoja kohdassa 8: "Altistumisen
ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet".

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Valtettéava paastamista ymparistoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmaét ja -valineet

Suojarakenteet : Rajoita vuodot pengertamalla tai imeytysaineilla estaaksesi aineiden leviaminen ja niiden
paasy viemareihin tai vesistoon.

Puhdistusmenetelméat . Imeyta valunut neste imukykyiseen materiaaliin.

Muut tiedot : Havita aineet tai kiinteat jaamat valtuutetussa paikassa.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja kohdassa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet : Varmista hyvé ilmanvaihto tyopisteessa. Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita.
Hygieniatoimenpiteet : Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettdessa. Pese aina katesi
kasiteltyasi tata tuotetta.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet . Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta viileassa.
Varastointilampétila 1 <45°C

Varastointialue . Suojattava lammolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvé ilmanvaihto.
Erityiset pakkausta koskevat méaaraykset . Varastoi suljettuna. Sailyta alkuperaispakkauksessa.

7.3. Erityinen loppukaytto

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 Kansalliset tydperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

Tisleet (maadljy), vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset (64742-65-0)

EU - Viitteellinen tyoperéisen altistuksen raja-arvo (IOEL)

IOEL TWA 5 mg/m3

IOEL STEL 10 mg/m3

Suomi - Ty6peréisen altistumisen viiterajat

HTP (OEL TWA) [1] 5 mg/m3 Form: mist

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmista

Muita tietoja ei ole saatavissa
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8.1.3. Syntyy ilmansaasteita

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.4. DNEL ja PNEC
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta)
Muita tietoja ei ole saatavissa
8.2. Altistumisen ehkaiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:
Varmista hyvéa ilmanvaihto tyOpisteessa.

8.2.2. Henkilénsuojaimet

8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus:
Suojalasit

Silmien suojaus

tyyppi Kayttdala Ominaisuudet Standardi

Suojalasit Pienet pisarat kirkas EN 166

8.2.2.2. lhonsuojaus

lhonsuojaus:
Kéyté sopivaa suojavaatetusta

K&sien suojaus:
Suojakasineet

K&sien suojaus

tyyppi Materiaali Lapaisy Paksuus (mm) Lapaisy Standardi

Nitriilikumi (NBR), 5 (> 240 minuuttia) 0.7 3(>0.65) EN ISO 374
Neopreenikumi (HNBR)

Polyvinyylikloridi (PVC) 2 (> 30 minuuttia) 0.4 3(>0.65) EN ISO 374

8.2.2.3. Hengityksensuojain

Hengityksensuojain:
Jos ilmanvaihto on riittdméaton, on kaytettava sopivaa hengityksensuojainta

8.2.2.4. Termiset vaarat
Muita tietoja ei ole saatavissa
8.2.3. Ympaériston altistumisen hallinta

Ympériston altistumisen hallinta:
Véltettédva padstamista ymparistoon.
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Olomuoto : Nestemainen

Vari : vaaleankeltainen.
Haju : Eisaatavilla
Hajukynnys . Eisaatavilla
Sulamispiste . Eisovellettavissa
Jaatymispiste : -42 °C ASTM D7346
Kiehumispiste . Eisaatavilla
Syttyvyys : Eipalava.
Réajahdysraja-arvot . Eisaatavilla

Alempi rajahdysraja : Eisaatavilla

Ylempi rajahdysraja . Eisaatavilla
Leimahduspiste : >201°C ASTM D92
Itsesyttymislampétila . Eisaatavilla
Hajoamislampdétila . Eisaatavilla

pH : Eisaatavilla
Viskositeetti, kinemaattinen 1 48,2 mm?/s @ 40°C (ASTM D7042)
Liukoisuus : ei liukene veteen.
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) : Eisaatavilla
Hoyrynpaine : Eisaatavilla
Hoyrynpaine 50°C:ssa : Eisaatavilla

Tiheys : 876 kg/m3 @ 15°C (ASTM D4052)
Suhteellinen tiheys : Eisaatavilla
Suhteellinen hdyryntiheys 20°C:n lampétilassa : Eisaatavilla
Hiukkasten ominaisuudet . Eisovellettavissa

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Muita tietoja ei ole saatavissa

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Tuote on ei-reaktiivinen normaaleissa kaytto-, varasto- ja kuljetusolosuhteissa.

Vakaa normaaliolosuhteissa.

Ei tiedetd mitd&én vaarallisia reaktioita normaaleissa kayttdolosuhteissa.

Ei mitd&an suositelluissa varasto- ja kasittelyolosuhteissa (katso osa 7).

Muita tietoja ei ole saatavissa

Ei todennékdisesti muodosta vaarallisia hajoamistuotteita normaaleissa sdilytys- ja kdyttdolosuhteissa.
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valitén myrkyllisyys (suun kautta) : Eiluokiteltu

Valitén myrkyllisyys (ihon kautta) : Eiluokiteltu

Valitén myrkyllisyys (hengitysteitse) : Eiluokiteltu

Tisleet (maadljy), vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset (64742-65-0)

LD50 suu, (rotta) > 5000 mg/kg ruumiinpainoa 401 Acute Oral Toxicity Test
LD50 ihon kautta, kani > 5000 mg/kg 402 Acute Dermal Toxicity Test
LC50 Hengitysteitse - Rota (HOyryt) > 5,53 mg/l/4h 403 Acute Inhalation Toxicity Test
Ihosydvyttévyys/ihoarsytys : Eiluokiteltu

Vakava silmavaurio/silméa-arsytys : Eiluokiteltu

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Eiluokiteltu

Sukusolujen perimaé vaurioittavat vaikutukset : Eiluokiteltu

SyoOpaa aiheuttavat vaikutukset . Eiluokiteltu

Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset . Ei luokiteltu

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen . Eiluokiteltu

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen . Eiluokiteltu

Tisleet (maadljy), vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset (64742-65-0)

LOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) ‘ 125 mg/kg ruumiinpainoa
Aspiraatiovaara : Eiluokiteltu

73630 - HYDRA POWER ZF PLUS 46

Viskositeetti, kinemaattinen ‘48,2 mmz/s @ 40°C (ASTM D7042)

Tisleet (maadljy), vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset (64742-65-0)

Viskositeetti, kinemaattinen 150 (1,99 — 847) mm?/s @40°C

11.2. Tiedot muista vaaroista

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ympaéristovaikutukset - yleiset . Tuotteen ei katsota olevan haitallista vesielidille eik& aiheuta pitk&aikaisia haittavaikutuksia
ympaéristolle.

Vaarallisuus vesiymparistolle, lyhytaikainen (valiton) : Eiluokiteltu

Vaarallisuus vesiympéristolle, pitkéaikainen . Eiluokiteltu

(krooninen)

Tisleet (maadljy), vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset (64742-65-0)

LC50 - Kalat [1] > 100 mg/l Pimephales promelas

EC50 - Ayridiset [1] > 10000 mg/l Daphnia magna

NOEC krooninen kala > 1000 mg/l Oncorhynchus mykiss (14d)

NOEC krooninen ayriaiset > 10 mg/l Daphnia magna (21d)

NOEC krooninen leva > 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (72h)
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12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tisleet (maadljy), vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset (64742-65-0)

Biologinen hajoaminen ‘ 31 % OECD 301F (28d)

12.3. Biokertyvyys

Tisleet (maadljy), vahat poistettu liuottimella raskaat parafiiniset (64742-65-0)

Biokertyvyyskerroin (BCF REACH) ‘ 260

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Muita tietoja ei ole saatavissa

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteenkasittelymenetelmat

Jatteenkasittelymenetelmat : Siséltd/astia havitettava luvan saaneen jatteenkasittelijan lajitteluohjeiden mukaisesti.

Tuoteteen / pakkauksen havittdminen suositukset . Havita sisaltd/pakkaus vaarallisten tai erikoisjétteiden keruupisteeseen paikallisten,
alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvalisten saanndsten mukaisesti.

HP-koodi : HP3-’Syttyva’

— syttyvé nestemadinen jate: nestemainen jate, jonka leimahduspiste on alle 60 °C, tai
kaasudljyn, dieselpolttoaineen ja kevyiden polttodljyjen, joiden leimahduspiste on > 55 °C ja
<75 °C, jatteet;

— syttyvéa pyroforinen neste ja kiinted jate: kiintea tai nestemainen jate, joka jo pienina
maarina syttyy viiden minuutin kuluessa jouduttuaan kosketuksiin ilman kanssa;

— syttyvé kiintea jate: kiintea jate, joka on herkasti palava tai joka saattaa aiheuttaa tulen
syttymisen tai myota- vaikuttaa tulen syttymiseen hankauksen kautta;

— syttyva kaasumainen jate: kaasumainen jate, joka on syttyvaa ilman kanssa 20 °C:n
lampéotilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa;

—veden kanssa reagoiva jate: jate, joka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittéa
vaarallisia maaria syttyvia kaasuja;

— muu syttyva jate: syttyvat aerosolit, syttyva itsestdadn kuumeneva jate, syttyvéat orgaaniset
peroksidit ja syttyva itsereaktiivinen jate.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ’ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ’ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa
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ADR IMDG IATA ADN RID

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ’ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

14.4. Pakkausryhméa

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ’ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

14.5. Ymparistbvaarat

Ympéristolle vaarallinen: Ei | Ympéristolle vaarallinen: Ei | Ymparistolle vaarallinen: Ei | Ymparistolle vaarallinen: Ei | Ympéristolle vaarallinen: Ei
Merta saastuttava aine: Ei

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus
Tietoja ei saatavilla

Merikuljetukset
Tietoja ei saatavilla

liImakuljetus
Tietoja ei saatavilla

Jokikuljetukset
Tietoja ei saatavilla

Rautatiekuljetus
Tietoja ei saatavilla

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantdoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristdsaannokset tai -lainsaadanto
15.1.1. EU-sdénnokset ja maaraykset

REACH-asetuksen liite XVII (rajoitusehdot)

Ei sisdlla REACH-asetuksen liitteessa XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita

REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisdlla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)

Ei sisdlla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

PIC-asetus (EU 649/2012, etuké&teen ilmoitettu suostumus)

Ei sisalla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita

POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvat orgaaniset haitta-aineet)
Ei sisalla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)

Asetus Otsonikerrosta heikentévisté aineista (EU 1005/2009)
Ei sisalla otsonikerrosta heikentavien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 1005/2009 otsonikerrosta heikentévisté aineista).

Asetus rgjahteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytdsta (EU 2019/1148)
Ei sisalla rajahteiden lahtdaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden léhtdaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).
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Asetus huumausaineiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytdsta (EC 273/2004)

Ei sisalla huumausaineiden lahtdaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.

15.1.2. Kansalliset maaraykset

Muita tietoja ei ole saatavissa

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Osoitus muutoksesta

Kohta Muutettu kohde Muutos Huomautukset
Korvaa tiedotteen Muokattu
Paivitetty Muokattu
Syttyvyys (kiinted, kaasu) Lisatty

1.2 Pé&aasiallinen kayttokategoria Muokattu

21 Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja Lisatty

ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

3 Koostumus ja tiedot aineosista Muokattu
4.1 Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut Lisatty
iholle
4.1 Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty | Lisatty
4.1 Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty Lisatty
4.1 Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut Lisatty
silméén
4.3 Laakarin muut neuvot tai muu hoito Lisatty
5.1 Soveltuvat sammutusaineet Lisatty
5.2 Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon Lisatty
sattuessa
5.3 Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa Liséatty
6.1 Hatatoimenpiteet Liséatty
6.1 Suojaimet Liséatty
6.2 Ympaéristoon kohdistuvat varotoimet Liséatty
6.3 Puhdistusmenetelmét Liséatty
6.3 Muut tiedot Liséatty
6.4 Viittaukset muihin kohtiin (8, 13) Liséatty
7.1 Turvallisen késittelyn edellyttamét Liséatty

toimenpiteet

7.1 Hygieniatoimenpiteet Liséatty
7.2 Varastointiolosuhteet Liséatty
7.2 Varastointilampétila Muokattu
8.2 Ymparistodn altistumisen hallinta Liséatty
8.2 Hengityksensuojain Muokattu
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Kayttoturvallisuustiedote
REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

Osoitus muutoksesta

Kohta Muutettu kohde Muutos Huomautukset
8.2 Késien suojaus Muokattu
8.2 Silmien suojaus Muokattu
8.2 Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Muokattu
8.2 lhonsuojaus Muokattu
8.2 Henkildnsuojaimet Muokattu
8.2 Suojavaatetuksen materiaalit Muokattu
9.1 Viskositeetti, kinemaattinen Muokattu
9.1 Jaatymispiste Muokattu
9.1 Leimahduspiste Muokattu
9.1 Tiheys Muokattu
10.1 Reaktiivisuus Lisatty
10.2 Kemiallinen stabiilisuus Lisatty
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Lisatty
10.4 Valtettavat olosuhteet Lisatty
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Lisatty
12.1 Ymparistévaikutukset - yleiset Lisatty
13.1 Jatteenkasittelymenetelmat Lisatty
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Lisatty
16 Lyhenteet ja akronyymit Muokattu

Lyhenteet ja akronyymit:

ADN Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisavesikuljetuksista
ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista

ATE Valittoman myrkyllisyyden arviointi

BCF Biokertyvyystekija

Biologinen raja-arvo
(BLV)

Biologinen raja-arvo

Biokemiallinen
hapenkulutus (BOD)

Biokemiallinen hapenkulutus (BOD)

Kemiallinen hapenkulutus
(COD)

Kemiallinen hapenkulutus (COD)

DMEL Johdettu vahimmaisvaikutustaso

DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso

EY-nro Euroopan yhteisén numero

EC50 Keskimaarainen vaikuttava pitoisuus

Englanti Euroopan standardi

IARC Kansainvélinen syévantutkimuskeskus

IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto

IMDG Vaarallisten aineiden kansainvéalinen merikuljetussaannosto
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Kayttoturvallisuustiedote
REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

Lyhenteet ja akronyymit:

LC50 Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaanipitoisuus)
LD50 Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaaniannos)
LOAEL Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava annos

NOAEC Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta

NOAEL Annos, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta

NOEC Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta

OECD Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjestd

HTP Tyoperaisen altistumisen viiteraja

PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine

PNEC Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

RID Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat maaraykset
KTT Kayttoturvallisuustiedote

STP Jatevedenpuhdistamo

ThOD Teoreettinen hapenkulutus

TLM Keskimaarainen sietoraja

VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet

CAS-nro CAS-numero

N.O.S. Not Otherwise Specified

vPvB Erittéin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva

ED Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Full text of H- and EUH-phrases:

EUH210 Kayttdturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

Kayttéturvallisuustiedote (SDS), EU

Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietdmykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ymparistdvaatimusten

nakokulmasta. Niiden ei siksi pida tulkita takaavan mitaén tuotteen erityistd ominaisuutta.
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