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.  Kayttoturvallisuustiedote

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878
Julkaisupaiva: 13/01/2023 Paivitetty: 08/07/2021 Versio: 6.01

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Seos

Tuotenimi : GDI Efficiency Restorer
Tuotekoodi : W37593

Tuoteryhma : Kaupallinen tuote

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot

Aineen/seoksen kaytto . Bensiinin liséaine.
Sovellus- tai kayttétarkoitusluokka . Polttoaineen lisaineet

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

ITW ADDITIVES INTL B.V.
Industriepark-West 46

9100 Sint-Niklaas

Belgium
T+3237666020-F+32377816 56
msds@wynns.eu - WWw.wynns.com

1.4. Hatdpuhelinnumero

Hatanumero : BIG: +32(0)14 58 45 45 (NL FR EN DE)

Maa Organisaatio/Yhtio Osoite Hatanumero Huomautus

Poison Information Centre P.O.B 790 (Tukholmankatu +358 9471 977
17)

HUS

SF - 00029 Helsinki

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys, kategoria 2 H315
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, kategoria 2 H373
Aspiraatiovaara, kategoria 1 H304

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

2.2. Merkinnat

Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Varoitusmerkit (CLP)

GHSO07 GHS08
Huomiosana (CLP) . Vaara
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Kayttoturvallisuustiedote
REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

Sisaltaa . C8-C26 branched and linear hydrocarbons — Distillates; Hiilivetyja, C10-C13, n-alkaaneja,
isoalkaaneja, syklisid, aromaatteja (2-25%)
Vaaralausekkeet (CLP) : H304 - Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H315 - Arsyttaa ihoa.
H373 - Saattaa vahingoittaa elimid (keskushermosto) pitk&aikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa.
Turvalausekkeet (CLP) : P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.
P405 - Varastoi lukitussa tilassa.
P260 - Ala hengita hoyrya.
P301+P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota valittémasti yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin.
P331 - El saa oksennuttaa.
P280 - Kayté suojakasineita.

2.3. Muut vaarat

Ei sisalla PBT:n vPvB-aineita 2= 0,1 % arvioidaan REACH-asetuksen liitteen XllI mukaisesti

Ainesosa
Hiilivetyja, C10-C13, n-alkaaneja, isoalkaaneja, Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.
syklisia, aromaatteja (2-25%) Tama aine/seos ei tdytd REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita.

Aine ei sisélla ainetta (aineita), joka siséltyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on
hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia, tai siind tunnistetaan olevan hormonitoimintaa héiritsevia ominaisuuksia Komission delegoidussa
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai
yhté suuri kuin 0,1 painoprosenttia.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
C8-C26 branched and linear hydrocarbons — CAS-nro: 848301-67-7 =50 Asp. Tox. 1, H304
Distillates EY-nro: 481-740-5 EUHO066
REACH-N:0: 01-0000020119-
75
polyetheramine CAS-nro: 224622-34-8 10-25 Skin Irrit. 2, H315
Aguatic Chronic 3, H412
Hiilivetyja, C10-C13, n-alkaaneja, isoalkaaneja, EY-nro: 919-164-8 1-25 STOT RE 1, H372
syklisia, aromaatteja (2-25%) REACH-N:0: 01-2119473977- Asp. Tox. 1, H304
17 Aquatic Chronic 3, H412
EUHO066

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16
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Kayttoturvallisuustiedote
REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset . Tarkista elintérkeat toiminnot. Pida potilas levossa puoli-istuvassa asennossa. Potilas on
tajuton: varmistettava esteeton ilmankulku hengitysteihin. Hengityksen pysahtyminen:
annettava tekohengitysta tai happea. Sydénhalvaus: uhrin elvyttaminen. Shokkitila:
asetettava selalleen jalat hiukan nostettuna. Oksentaminen: estéa
tukehtuminen/aspiraatiokeuhkokuume. Jatkettava potilaan tarkkailemista. Annettava
psykologista apua. Esta jaahtyminen peittelemalla potilas (ei saa lammittad). Pida potilas
rauhallisena, valta fyysista rasitusta. Hakeudu laakarin hoitoon mikali mahdollista.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty . Jos hengitysvaikeuksia, siirra henkild raittiiseen ilmaan ja pida lepoasennossa, jossa on
helppo hengittad. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakariin jos iimenee
pahoinvointia.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle  : Riisu likaantunut vaatetus ja pese altistunut ihoalue miedolla saippualla ja vedella. Huuhtele
sitten lampimalla vedella. Jos ilmenee ihoadrsytysta: Hakeudu lagkariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan.

silmaén Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehd& helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmé&-
arsytys jatkuu: Hakeudu laékariin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty :Jos ainetta on nielty, huuhtele suu. El saa oksennuttaa. Ota yhteys

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaékariin jos ilmenee pahoinvointia. Suurten méaarien
nieleminen: valittdmasti sairaalaan.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena . Arsyttaa ihoa.
Oireet/vaikutukset nieltyna . Aspiraatiokeuhkokuumeen vaara. Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta lagdketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Vesisuihke. AFFF-vaahto. ABC-jauhetta.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara : Syttyva neste ja hdyry. Kaasu/hdyry levidd maan tasolla: syttymisvaara. Esté staattisen
séhkon aiheuttama kipindinti.
Ré&jahdysvaara . Ei valitonta rdjahdysvaaraa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet . Ala passta sammutusvettda ymparistoon.
Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Ala mene paloalueelle ilman sopivia suojavarusteita, mukaan lukien hengityksensuojain.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastodissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Yleiset toimenpiteet : Valta staattisia séhkovarauksia erityisen huolellisesti. Ei avotulta. Tupakointi kielletty.

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Suojaimet . Kaytettava sopivia suojakasineita ja silmien- tai kasvonsuojainta. suojavaatetusta.

Hatatoimenpiteet : Vaara-alue on merkittava. Esté virtaus mataliin paikkoihin. Kayta suljetussa tilassa
kannettavaa hengityslaitetta. Riisu saastunut vaatetus.

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Suojaimet : Varusta siivoushenkilstd asianmukaisella suojauksella.
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Kayttoturvallisuustiedote
REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Esta padsy viemariin ja vesistoon. Valtettdva padstamista ymparistoon.
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Suojarakenteet . Rajoita ja kerda suuri vuoto. Vuotanut aine kerattavé/pumpattava sopiviin sailidihin.
Puhdistusmenetelmét : Pieni nestemainen vuoto: Imeytéa palamattomaan imeytysaineeseen ja lapioi astiaan
héavitysta varten. Suositellaan puhdistusta pesuaineella - Valta liuottimien kayttoa.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja kohdassa 8: "Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet"”.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttaméat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet : Saanndsten mukainen. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Ei
aiheuta erityistd vaaraa mikali kasitelladn hyvéan tydhygieniakaytannén mukaisesti.
Hygieniatoimenpiteet : Noudata hyvaa henkilokohtaista hygieniaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese

varovasti runsaalla vedella ja saippualla. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttda.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet : Saanndsten mukainen. Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyva
ilmanvaihto.

Varastointilampétila 1 <45°C

Varastointialue : Saanndsten mukainen. Paloturvallinen sailytyspaikka. Tuuletus lattiatasolla.

Erityiset pakkausta koskevat méaaraykset . Varastoi suljettuna. Merkinnat seuraavan mukaisesti:

7.3. Erityinen loppukayttd

Lue merkinnat ennen kayttoa. Noudatettava etiketin varoituksia. Katso tarkemmat tiedot tuote-esitteesté.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1 Kansalliset tyoperaisen altistumisen ja biologiset raja-arvot

Hiilivetyja, C10-C13, n-alkaaneja, isoalkaaneja, syklisia, aromaatteja (2-25%)

Belgia - TyOperdaisen altistumisen viiterajat

OEL TWA 533 mg/m3

OEL TWA [ppm] 100 ppm

Yhdysvallat - ACGIH - Tydperaisen altistumisen viiterajat

ACGIH OEL TWA [ppm] 100 ppm

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmista

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.4. DNEL ja PNEC

C8-C26 branched and linear hydrocarbons — Distillates (848301-67-7)

PNEC (Sedimentti)

PNEC sedimentti (makea vesi) 2,06 mg/kg ruumiinpainoa/péiva
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C8-C26 branched and linear hydrocarbons — Distillates (848301-67-7)

PNEC (Maaperd)

PNEC maapera ‘ 1,68 mg/kg ruumiinpainoa/paiva

PNEC (jatevedenpuhdistamo)

PNEC jatevedenpuhdistamo ‘ 10 mg/l

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta)

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2. Altistumisen ehkéiseminen
8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:

Sellaisen paikan vélitttmassa laheisyydessa, jossa on altistumismahdollisuus, on oltava silmienpesualtaat ja hatasuihkut. Ei vaadi spesifisia tai

erityisia teknisia toimenpiteita.
8.2.2. Henkildnsuojaimet

Henkildnsuojaimet:
Késineet. Suojalasit.

Henkildsuojainten symboli(t):

8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus

Muita tietoja ei ole saatavissa
8.2.2.2. Ihonsuojaus

Kéasien suojaus:

Neopreeni. Nitriillikumi. Sopivan k&sineen valinta ei riipu ainoastaan sen materiaalista vaan myds muista laatutekijoisté ja se vaihtelee valmistajasta

riippuen. Lapaisyaika tulee varmistaa kasinevalmistajalta
8.2.2.3. Hengityksensuojain

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2.2.4. Termiset vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2.3. Ympaériston altistumisen hallinta

Muut tiedot:
Lapaisyaika: >30'. Kasinemateriaalin paksuus >0,1 mm.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto : Nesteméinen
Vari . Keltainen.
Olomuoto . kirkas.

Haju . bensiinin haju.
Hajukynnys T2 ppm
Sulamispiste . Ei saatavilla
Jaatymispiste . Ei saatavilla
Kiehumispiste . Ei saatavilla
Syttyvyys . Ei saatavilla
Rajahdysraja-arvot . Ei saatavilla
Alempi rajahdysraja . Ei saatavilla
Ylempi rajahdysraja . Ei saatavilla
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Leimahduspiste : 73 °C (ASTM D93)
Itsesyttymislampdotila . Ei saatavilla
Hajoamislampdétila . Ei saatavilla

pH : Ei saatavilla

Viskositeetti, kinemaattinen : 4mm?/s @ 40°C (ASTM D445)
Liukoisuus . eiliukene veteen.
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) : Ei saatavilla

Hoyrynpaine : Ei saatavilla

Hoyrynpaine 50°C:ssa : Ei saatavilla

Tiheys : 0,8 g/lcm3 @ 20°C (ASTM D4052)
Suhteellinen tiheys . Ei saatavilla

Suhteellinen héyryntiheys 20°C:n lampétilassa . Ei saatavilla

Hiukkasen ominaisuudet . Ei sovellettavissa

9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

Muita tietoja ei ole saatavissa

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Lisatiedot . Tassa esitetyt fysikaaliset ja kemialliset tiedot ovat télle tuotteelle tyypillisia arvoja eika niita
tule pita tuotteen teknisina erittelyina.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Muita tietoja ei ole saatavissa

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Muita tietoja ei ole saatavissa

10.4. Valtettavat olosuhteet

Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipingilta, avotulelta ja muilta sytytysléhteiltéd. Tupakointi kielletty. Sailytettava erillaén vahvoista hapoista ja
voimakkaista hapettimista.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Muita tietoja ei ole saatavissa

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei todennakdisesti muodosta vaarallisia hajoamistuotteita normaaleissa sailytys- ja kayttdolosuhteissa. Palaessa: vapautuu haitallisia/arsyttavia
kaasuja/hoyryja. Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Valiton myrkyllisyys (suun kautta) . Ei luokiteltu

Valiton myrkyllisyys (ihon kautta) . Ei luokiteltu

Valiton myrkyllisyys (hengitysteitse) . Ei luokiteltu
C8-C26 branched and linear hydrocarbons — Distillates (848301-67-7)
LD50 suun kautta, rotta > 5000 mg/kg ruumiinpainoa Sprague-Dawley
LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa Sprague-Dawley
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Hiilivetyja, C10-C13, n-alkaaneja, isoalkaaneja, syklisia, aromaatteja (2-25%)
LD50 suun kautta, rotta > 15000 mg/kg
LD50 ihon kautta, kani > 3400 mg/kg
LC50 Hengitysteitse - Rota > 13,1 mg/l/4h
lhosyovyttavyys/ihodrsytys . Arsyttaa ihoa.
Vakava silméavaurio/silma-arsytys . Ei luokiteltu
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset . Ei luokiteltu
Sy0Opéaa aiheuttavat vaikutukset : Ei luokiteltu
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset . Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen . Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen . Saattaa vahingoittaa elimia (keskushermosto) pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Hiilivetyja, C10-C13, n-alkaaneja, isoalkaaneja, syklisia, aromaatteja (2-25%)

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen ‘ Vahingoittaa elimia (keskushermosto) pitk&aikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Aspiraatiovaara . Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

GDI Efficiency Restorer

Viskositeetti, kinemaattinen ‘ 4 mm2/s @ 40°C (ASTM D445)

C8-C26 branched and linear hydrocarbons — Distillates (848301-67-7)

Viskositeetti, kinemaattinen ‘ 2 —4,5mm?¥s

polyetheramine (224622-34-8)

Alifaattinen, alisyklinen tai aromaattinen hiilivety ‘ Kylla

Hiilivetyja, C10-C13, n-alkaaneja, isoalkaaneja, syklisia, aromaatteja (2-25%)

Viskositeetti, kinemaattinen < 2,2 mma/s

Alifaattinen, alisyklinen tai aromaattinen hiilivety Kylla

11.2. Tiedot muista vaaroista

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistélle

12.1. Myrkyllisyys

Ympaéristovaikutukset - yleiset . Tama tuote siséltaa vesiymparistolle vaarallisia ainesosia.
Ympaéristdvaikutukset - vesi : Haitallista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.
Vaarallisuus vesiymparistolle, lyhytaikainen (valitdn) : Ei luokiteltu
Vaarallisuus vesiymparistolle, pitkaaikainen : Ei luokiteltu
(krooninen)
C8-C26 branched and linear hydrocarbons — Distillates (848301-67-7)
LC50 - Kalat [1] > 1000 mg/l @96h Pimephales promelas
EC50 - Ayriaiset [1] > 1000 mg/l @48h Daphnia magna
EC50 - Muut vesieliot [1] > 1000 mg/l @72h Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC (akuutti) > 1000 mg/l @48h Daphnia magna

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

C8-C26 branched and linear hydrocarbons — Distillates (848301-67-7)

Pysyvyys ja hajoavuus Nopeasti biohajoava.
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12.3. Biokertyvyys

C8-C26 branched and linear hydrocarbons — Distillates (848301-67-7)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) >6,5 @40°C

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainesosa
Hiilivetyja, C10-C13, n-alkaaneja, isoalkaaneja, T&ama aine/seos ei taytda REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita.
syklisia, aromaatteja (2-25%) Tama aine/seos ei taytd REACH-asetuksen liitteen XIIl mukaisia vPvB-kriteereita.

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuoteteen / pakkauksen havittdminen suositukset : Havité turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia méaaréayksia noudattaen. Toimita
valtuutettuun jatteidenkasittelylaitokseen.
Euroopan jateluettelokoodi (EJL) . 18 01 06* - kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisaltavat niita

15 01 10* - pakkaukset, jotka siséltéavat vaarallisten aineiden jaamia tai ovat niiden
saastuttamia

KOHTA 14: Kuljetustiedot

maaraysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

Ei sovellettavissa ‘ UN 1993 ‘ UN 1993 ‘ UN 1993 ‘ UN 1993

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa ‘ Ei sovellettavissa

Kuljetusasiakirjan kuvaus

Ei sovellettavissa ‘ UN 1993 , 3, Il ‘ UN 1993, 3 ‘ UN 1993, 3 ‘ UN 1993, 3

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Ei sovellettavissa 3 3 3 3

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa

14.4. Pakkausryhma

Ei sovellettavissa 1] Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa

08/07/2021 (Paivitetty) FI (suomi) 8/10



GDI Efficiency Restorer

Kayttoturvallisuustiedote
REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaisesti muutettuna asetuksella (EU) 2020/878

ADR IMDG IATA ADN RID

14.5. Ympaéristbvaarat

Ei sovellettavissa Ympéristolle vaarallinen: Ei | Ympéristolle vaarallinen: Ei | Ympaéristdlle vaarallinen: Ei | Ympéristolle vaarallinen: Ei
Merta saastuttava aine: Ei

Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Maakuljetus
Ei sovellettavissa

Merikuljetukset
Tietoja ei saatavilla

IImakuljetus
Tietoja ei saatavilla

Jokikuljetukset
Tietoja ei saatavilla

Rautatiekuljetus
Tietoja ei saatavilla

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosadnnokset tai -lainsaadanto
15.1.1. EU-sdannokset ja maaraykset

REACH-asetuksen liite XVII (rajoitusehdot)
Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XVII (rajoitusehdot) lueteltuja aineita

REACH-asetuksen liite XIV (lupaluettelo)

Ei sisélla REACH-asetuksen liitteessa XIV (lupaluettelo) lueteltuja aineita

REACH-kandidaattiluettelo (SVHC)
Ei sisdlla REACH-kandidaattiluettelossa lueteltuja aineita

PIC-asetus (EU 649/2012, etukateen ilmoitettu suostumus)

Ei sisélla PIC-luettelossa (asetus EU 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista) lueteltuja aineita
POP-asetus (EU 2019/1021, Pysyvét orgaaniset haitta-aineet)
Ei sisalla POP-luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1021 pysyvista orgaanisista haitta-aineista)

Asetus Otsonikerrosta heikentavista aineista (EU 1005/2009)

Ei sisélla otsonikerrosta heikentévien aineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 1005/2009 otsonikerrosta heikentévisté aineista).
Asetus rajahteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EU 2019/1148)

Ei sisalla rajahteiden lahtéaineiden luettelossa lueteltuja aineita (asetus EU 2019/1148 rajahteiden lahtdaineiden markkinoille saattamisesta ja
kaytosta).

Asetus huumausaineiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta (EC 273/2004)

Ei sisélla huumausaineiden lahtdaineiden luettelossa (asetus (EY) N:o 273/2004 tiettyjen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan
valmistukseen kaytettavien aineiden valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta) lueteltuja aineita.

15.1.2. Kansalliset maaraykset
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Saksa

Saksalainen vaarallisuusluokka vesistolle (WGK)
Vaarallisia onnettomuuksia koskeva asetus (12.
BImSchV)

Alankomaat

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling

Tanska

Tulipalovaaran luokka
Varastoi yksikko
Luokittelu koskevat huomiot

Tanskan kansalliset asetukset

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muita tietoja ei ole saatavissa

: WGK 1, lievéasti vesiympéristolle vaarallinen (Luokitus AwSV:n 1. liitteen mukaisesti).

Ei sovelleta maaraysta Vaarallisia onnettomuuksia koskeva asetus (12. BImSchV)

. Aineosia ei ole siséllytetty luetteloon
. Aineosia ei ole siséllytetty luetteloon
. Aineosia ei ole siséllytetty luetteloon
. Aineosia ei ole siséllytetty luetteloon

. Aineosia ei ole sisallytetty luetteloon

Luokka IlI-1

50 litra

Helposti syttyvaa Tanskan oikeusministerion mukaan; Helposti syttyvien aineiden
varastointia varten annettuja héatatilanteiden hallintaohjeita on noudatettava

: Alle 18-vuotiaat eivat saa kayttaa tuotetta

Tuotteen kanssa tydskentelevat raskaana olevat tai imettéavat naiset eivat saa olla suoraan
kosketuksessa tuotteeseen

KOHTA 16: Muut tiedot

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Agquatic Chronic 3 Vaarallisuus vesiymparistolle — krooninen vaara, kategoria 3

Asp. Tox. 1 Aspiraatiovaara, kategoria 1

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

H304 Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.

H315 Arsyttaa ihoa.

H372 Vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H373 Saattaa vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H412 Haitallista vesielitille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Skin Irrit. 2 lhosyovyttavyys/ihoarsytys, kategoria 2

STOTRE 1 Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen, kategoria 1

Kayttoturvallisuustiedote (SDS), EU

Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietamykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ymparistévaatimusten
nakokulmasta. Niiden ei siksi pida tulkita takaavan mitdan tuotteen erityista ominaisuutta.
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